	Инструкция по монтажу ОКЛАД ТИПА "ELV"
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	В случае использования пропускающего пар слоя, установить над окном желобок, удаляющей скопления водяного пара или воду, проходящую за окно через щели. 

В состав уплотняющего оклада для плоских черепичных крыш входит: 

1. нижний элемент оклада, 

2. боковые элементы оклада, 

3. покрывающий профиль, 

4. верхний элемент оклада, 

5. желобок, отводящий воду, 

6. нижний профиль 
	Установить нижний элемент оклада (1), прибить его гвоздиками к боковым сторонам косяка. 
Наложить нижний профиль, покрывающий косяк окна, прикрепить шурупами.
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	Положить элемент покрытия крыши на оклад, прижимая его к боковой части косяка, затем наложить и прибить первый элемент бокового оклада (2).
То же выполнить со второй стороной окна.
	Таким же образом наложить поочередно другие элементы покрытия и бокового оклада (2).
Верхний край последнего элемента оклада (2) должен доходить до верхнего края косяка (загнуть или отрезать, если нужно). При использовании покрытия крыши с толщиной, превышающей 8 мм, в конце наложить дополнительный покрывающий профиль (3).


	[image: image5.png]



	[image: image6.png]/j





	Вставить элементы, покрывающие боковые поверхности косяка и прикрутить их шурупами.
Наложить верхний элемент оклада (4), прикрутить его сбоку шурупами.
	Положить элемент покрытия крыши над окном. Расстояние между ним и окном должно составлять 6-15 см.
Обрезать, если нужно. Дополнить оставшимися элементами покрытия крыши.


Вставить раму согласно инструкции по монтажу окна.


