	Инструкция по монтажу ОКЛАД ТИПА «ES»
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	1. В комплект гидроизоляционного оклада "S" для плоских кровельных материалов входит:

поз. 1 - нижний элемент;
поз. 2 - боковые элементы; 
поз. 3 - монтажные скобы; 
поз. 4 - верхний элемент. 
	2. Удалить бумажную полоску, предохраняющую клеящую массу с внутренней стороны нижнего элемента оклада.
Установить нижний элемент оклада и прибить его гвоздями к оконной коробке сбоку. Прижать нижний элемент оклада руками к кровле
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	3. Установить нижний профиль-накладку на оконную коробку и прикрепить его шурупами из нержавеющей стали, которыми он был ранее прикреплен.
	4. Установить боковые элементы оклада и прибить их гвоздями к оконной коробке сбоку, а также, при помощи монтажных скоб к обрешётке крыши. Скрепить между собой нижний и боковые элементы оклада). Установить боковые профили- накладки на оконную коробку и прикрепить их шурупами 
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	5. Установить верхний элемент оклада на оконную коробку и прикрепить его к коробке шурупами сбоку, а также, при помощи монтажных скоб прибить его гвоздями к обрешётке крыши
	6. Уложить кровельный материал вокруг окна. Битумизированную кровельную плитку необходимо приклеить к окладу «холодным» методом.

7. Установить створку окна в оконной коробке, пользуясь инструкцией по монтажу мансардного окна.


