	Инструкция по монтажу : ОКНО-ЛЮК
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	Окно-люк ФАКРО вместе с универсальным уплотнительным окладом предназначено для установки в крышах с любым типом покрытия с углом наклона от 15о до 60°.

С точки зрения безопасности эксплуатации, рекомендуемое расстояние от пола до окна должно составлять не менее 85 см. 
	Окно-люк монтируется на дополнительных горизонтальных решетинах при помощи четырех шурупов.
В существующих решетинах или досках вырезать отверстие, равное ширине окна a + 3 см и высоте окна H + 12 см.
Прикрепить между стропилами нижнюю монтажную решетину, которая должна быть установлена на расстоянии 12 см от края ближайшей решетины под окном. Верхняя решетина должна быть установлена на расстоянии, равном высоте окна H от нижней решетины. Дополнительные монтажные решетины должны соответствовать необходимой прочности и быть надежно прикреплены к стропилам дополнительными гвоздями или специальными шурупами. 
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	Необходимо оставить расстояния между люком и кровельным материалом: 

· над окном: 6 - 15 см (рис. a) 

· вдоль боков: 4 - 5 см (рис. b) 

· под окном: a = 9 см (рис. c) при профилированном покрытии; a = 0 - 4 см (рис. d) при плоском кровельном покрытии 
	Люк должен быть установлен выше единого ряда черепицы (не следует обрезать черепицу под люком). В случае с профилированным листовым железом или гофрированными плитами, люк должен устанавливаться над горизонтальным перекрытием, а если оно слишком удалено от планируемой нижней кромки окна, то следует сделать дополнительное перекрытие. В случае с высокопрофилированным кровельным покрытием, рекомендуется срезать или расплющить покрытие под люком, чтобы ликвидировать острые края, которые могут повредить свинцовый фартук.
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	В случае, если на крыше находится кровельная фольга, то необходимо обозначить на ней монтажное отверстие.
Вырезать в кровельной фольге отверстие, оставляя по 10 см незакрепленной фольги с каждого края, чтобы соответствующим образом завернуть и закрепить кровельную фольгу. 
	Для того, чтобы полностью открыть люк, необходимо отсоединить крышку от блокировочной ручки. Для этого:

a. взяться за ручку и поднять ее вверх 

b. переместить вверх стопор, блокирующий ручку 

c. вынуть ручку из гнезда и отклонить крышку люка. 
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	При установке в случае необходимости можно снять крышку. Для этого следует отогнуть прокладку, открутить шурупы, которыми крепятся петли крышки люка к оконной коробке, и снять крышку.
	Чтобы подготовить окно к установке необходимо выкрутить четыре шурупа, прикрепляющих оконную коробку к стеллажу (подоконнику). Шурупы сохранить до установки на крыше.
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	Расположение люка в приготовленном отверстии:

a. вставить люк в приготовленное отверстие между двух дополнительных решетин, 

b. прикрутить четырьмя шурупами коробку люка к решетинам. 
	В случае с более высоким (гофрированным) покрытием рекомендуется приподнять нижнюю часть оклада. Для этого:

a. подвернуть прокладку в нижней части окна, открутить шурупы, прикрепляющие нижнюю часть оклада к оконной коробке и снять оклад, 

b. подогнать оклад к кровельному покрытию, обрезать выступающий излишек металла, прикрутить оклад к оконной коробке и проложить прокладку, 

c. прикрепить элементы оклада к решетине, используя металлические скобы (полоски), 

d. соединить верхние и нижние элементы оклада с помощью стопоров. 
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	Для надлежащего соединения уплотнительного оклада с кровельным покрытием необходимо:

a. снять бумажную полоску с находящейся под фартуком клейкой массы. Подогнать ладонью или резиновым молоточком свинцовый фартук до формы кровельного покрытия, двигаясь в направлении от середины к бокам, 

b. приклеить к окладу уплотнительные клинья из губки, 

c. установить оставшуюся часть кровельного покрытия. 
	Завершающим этапом установки является установка крышки люка путем привинчивания ее петель к бокам оконной коробки.

Люк предназначен для неотапливаемых помещений.

Гарантия распространяется только на люки, установленные в соответствии с данной инструкцией. 


