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	ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННОЕ РАСПАШНОЕ ОКНО
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Термоизоляционные распашные окна ФАКРО могут устанавливаться в крышах с углом наклона от 15о до 50°.

С точки зрения безопасности эксплуатации и обязательных строительных норм, рекомендуемое расстояние от пола до окна должно составлять не менее 85 см. 

Окно монтируется на дополнительных горизонтальных решетинах при помощи четырех монтажных кронштейнов, находящихся на оконной коробке. Нижняя монтажная решетина должна быть установлена на расстоянии 12 см от края ближайшей решетины под окном. Верхняя решетина должна быть установлена на расстоянии, равном высоте окна H + 1 см от нижней решетины.
Дополнительные монтажные решетины должны отличаться соответствующей прочностью и быть надежно прикреплены к стропилам дополнительными гвоздями или специальными шурупами. 
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Необходимо оставить расстояния между окном и кровельным материалом: 

· над окном: 6 - 15 см (рис. a) 

· вдоль боков: 5 - 6 см (рис. b) 

· под окном: a = 0 - 4 см (рис. c) при плоском кровельном покрытии; a = 9 см (рис. d) при профилированном покрытии 

Окно должно быть установлено выше единого ряда черепицы (не следует обрезать черепицу под окном). В случае с профилированным листовым железом или гофрированными плитами, окно должно устанавливаться над горизонтальным перекрытием, а если оно слишком удалено от планируемой нижней кромки окна, то следует сделать дополнительное перекрытие. В случае с высокопрофилированным кровельным покрытием, рекомендуется срезать или расплющить покрытие под окном, чтобы ликвидировать острые края, которые могут повредить свинцовый фартук.
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Обозначить монтажное отверстие для оконного проема на кровельной фольге.
Вырезать в кровельной фольге отверстие, оставляя по 10 см незакрепленной фольги с каждого края, чтобы соответствующим образом завернуть и закрепить кровельную фольгу. Обрезать решетины в районе монтажного отверстия. С целью закрепления водосточного желоба над окном, необходимо обрезать часть угловых решетин, а также надрезать фольгу по диагонали. 

Вытащить окно из упаковки, открыть оконную створку и положить на картоне.
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Отсоединить створку от оконной коробки. Для этого: 

· снять элементы, предотвращающие разъединение петель (рис. a) (не откручивая петель). 

· отсоединить сервомотор (ограничитель открытия), подняв пружинку, блокирующую его крепеж на оконной коробке (рис. b) 

· снять оконную створку с оконной коробки, подняв вверх (рис. c). Извлекать и вставлять створку необходимо производить с окном, открытым под углом около 30°. 

Открутить три алюминиевых профиля, закрывающих оконную коробку (откручивать строго в последовательности 1, 2, 3).
Открутить деревянные планки, защищающие окно при транспортировке. 
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Поместить оконную коробку в приготовленное отверстие в крыше таким образом, чтобы зацеп сервомотора находился сверху, и подпереть кронштейнами на монтажных решетинах.
Прикрутить нижние монтажные кронштейны и удостовериться, что оба верхних монтажных кронштейна прилегают к монтажной решетине; в случае необходимости подложить клин под отстающий кронштейн, и прикрутить кронштейны.
Проверить ровность диагоналей оконной коробки или произвести пробную установку оконной створки.

В зависимости от покрытия, установить уплотнительный оклад в соответствии с монтажной инструкцией, находящейся в упаковке оклада. 

После установки уплотнительного оклада прикрутить ранее открученные алюминиевые профили, закрывающие оконную коробку (в соответствии с последовательностью 1, 2, 3). 
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Соединить оконную створку с оконной коробкой, надевая створку на петли (рис. a) и одновременно прикрепить ограничитель открытия к оконной коробке путем надавливания на ручку-блокиратор (рис. b). Надеть створку на петли удобнее всего, держа ее под углом в 30°.

ВНИМАНИЕ! Во время надевания створки на петли: одной рукой необходимо придерживать створку за ручку-блокиратор, а другой вдавливать ограничитель открытия (не допускать при этом открытия створки более чем на 90°). Закрепить элементы, предотвращающие разъединение петель (рис. c). 

Гарантия распространяется только на окна, установленные в соответствии с данной инструкцией и на объектах, построенных в соответствии с обязательными строительными нормами.


	


