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	КАРНИЗНОЕ ОКНО
Подготовить отверстие в вертикальной стене размером h+15 см от точки пересечения верхней поверхности с вертикальной линией, обозначающей внутренние края оконной коробки карнизного окна.
Вертикальная линия должна проходить на расстоянии мин. 16 см от внешнего края вертикальной стены. 
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Следует установить мансардное окно таким образом, чтобы паз под порог в нижней части оконной коробки находился вертикально относительно выбранной глубины монтажа коленчатого окна.

a) Прикрутить деревянный карниз к верхней части оконной коробки вертикального окна, обращая внимание на симметричность его расположения на оконной коробке,
b) Прикрутить к боковым сторонам оконной коробки 4 монтажных соединителя,
c) Демонтировать алюминиевые профили, закрывающие оконную коробку. 
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a) Вставить коленчатое окно в отверстие и подбивая деревянные клинья, продвинуть окно с карнизом (1) до паза в нижней оконной коробке коленчатого окна,
b) установить окно вертикально, а после выровнять его деревянными клинами с мансардным окном,
c) закрепить окно с помощью монтажных соединительных связок 

Герметизировать окно между стеной и оконной коробкой с помощью монтажной пены. Сохранить расстояние мин. 15 мм между уплотнительным материалом и внешним краем оконной коробки. 
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Герметизировать соединение между окнами, используя силикон.

a, b) Прибить закрывающие пластинки (2), установив их у порога (карниза) стены,
c) Установить и прикрутить ранее демонтированные алюминиевые профили, закрывающие оконную коробку. 
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a) Установить и прибить к оконной коробке накладки из алюминия (3),
b) Утеплить минеральной шерстью пространство между окнами 

a) Установить соединяющий оклад (4) и прибить его гвоздями к боковым сторонам оконной коробки,
b) Установить и прикрутить к оконной коробке мансардного окна профиль, закрывающий низ оконной коробки. 
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a) Установить боковые элементы оклада (5) и подогнать их под размер навеса,
b) Прикрепить боковые элементы оклада к решетине, используя металлические скобы. 

a) Вырезать шаблон для обрезания доски в соответствии с углом наклона крыши,
b) Скопировать шаблон на монтажные доски,
c) Обрезать скопированный угол,
d) Прибить доски к конструкции крыши, придвинув их к коленчатому окну 
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a) Вырезать шаблон для обрезания листового железа, закрывающего доски и скопировать его на железе (6),
b) Обрезать листы железа в соответствии со скопированным рисунком и подогнать под размер навеса,
c) Прибить листы к доскам. 

Подогнать профили (7) под размер навеса, а после установить их на доски и прикрутить.
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Установить два боковых и один верхний элемент оклада и профили, закрывающие оконную коробку, в соответствии с инструкцией по установке оклада.
Установить кровельное покрытие и вставить оконную створку в соответствии с инструкцией по установке окна. 


	


